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Okapnice

Klempířský ukončovací profil nadpraží - horizontální,
ocelový pozinkovaný plech lakovaný RAL 8014

Podložka
PUR pěna

Dobetonování - zarovnání stávající zdi

Klempířský ukončovací profil parapetní,
ocelový pozinkovaný plech lakovaný RAL 8014,
kotveno do tepelněizolačního profilu

Ukončení hydroizolace pod rámem dveří,
mechanické kotvení do tepelněizolačního profilu

Tepelněizolační nosný profil (např. PURENIT)
250x90x1200 mm

Vyrovnání povrchu do výšky podlahy
- hranol z extrudovaného polystyrenu

Trvale pružný tmel

Stropní trám v pohledu

Námětek-stávající

Krokev 155x145 mm-stávající

Stropní trám-stávající

Skladba stropu

Dilatační PE pásek, tl. 20 mm

Dilatační provazec

Zesilující pás hydroizolace

Dotmelení

Dilatační PE pásek okrajový 100x50 mm, tl. 5mm

Klempířský ukončovací profil parapetní,
ocelový pozinkovaný plech lakovaný RAL 8014,
kotveno do tepelněizolačního profilu

Ukončení hydroizolace pod rámem dveří,
mechanické kotvení do tepelněizolačního profilu

Kladecí vrstva, štěrkopísek frakce 4/8 mm

Drcené kamenivo frakce 8/16 mm

Žulový schod

Tepelněizolační profil pro předsazenou montáž 150x170 mm

Profil lehkého obvodového pláště - kotven do tepelněizolačního profilu

Stabilizační L profil dveřního rámu Zemina - zhutnělý násyp

Kotvení se systémovým
ukončovacím profilem

Kotvící systém kamenného obkladu
určený pro kotvení zateplené fasády

S02

S02

S05

Dřevovláknitá deska, tl. 80 mm, mezi stropními trámy

Dřevovláknitá deska, tl. 80 mm

S04

Dřevěná profilovaní římsa - původní

Sloupek zábradlí, kotven do stropní desky

Stěrková hydroizolace

Oblázkové kamenivo
frakce 16/32 mm

Kačírková lišta nerezová 350x250 mm,
ve spodní části perforovaná, přitížená zeminou

Venkovní omítka
ošetřena proti nasákavosti

Cementotřísková deska, kotvena do nosné zdi

Ukončení at iky z masivního kamene ,
přírodní travertin, uloženo do maltového lože

Kamený obrubník z přírodní žuly,
350x250 mm, délka 1000mm

Paropropustná páska

Parotěsná páska

Tepelně-izolační profil pro předsazenou montáž oken

PUR pěna

Ocelový L profil  v horizontální části
perforovaný, kotveno trny k obrubníku

Maltové lože ve spádu

Dřevěný hranol 80x220 mm, po celé délce,
kotven do stropního trámu

Modřínový šindel 400x200, tl 8-10 mm, bez povrchové úpravy

Difuzně propustná folie, tl. 0,4 mm
Prkenné bednění celoplošné, tl. 25 mm
Krokev - stávající

Smrková kontralať 40x30 mm
Smrková lať 60x30 mm
Dřevovláknitá deska, tl. 80 mm, lokálně kotvena do roubené stěny
Roubená stěna - stávající

Modřínový šindel 400x200, tl 8-10 mm, bez povrchové úpravy
Smrková kontralať 40x30 mm
Smrková lať 60x30 mm
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Okapnice

Klempířský ukončovací profil nadpraží - horizontální,
ocelový pozinkovaný plech lakovaný RAL 8014

Podložka
PUR pěna

Dobetonování - zarovnání stávající zdi

Klempířský ukončovací profil parapetní,
ocelový pozinkovaný plech lakovaný RAL 8014,
kotveno do tepelněizolačního profilu

Ukončení hydroizolace pod rámem dveří,
mechanické kotvení do tepelněizolačního profilu

Tepelněizolační nosný profil (např. PURENIT)
250x90x1200 mm

Vyrovnání povrchu do výšky podlahy
- hranol z extrudovaného polystyrenu

Trvale pružný tmel

Stropní trám v pohledu

Námětek-stávající

Krokev 155x145 mm-stávající

Stropní trám-stávající

Skladba stropu

Dilatační PE pásek, tl. 20 mm

Dilatační provazec

Zesilující pás hydroizolace

Dotmelení

Dilatační PE pásek okrajový 100x50 m m , tl. 5m m

Klempířský ukončovací profi l  parapetní,
ocelový pozinkovaný plech lakovaný RAL 8014,

kotveno do tepelněizolačního profi lu

Ukončení hydroizolace pod rámem dveří,
mechanické kotvení do tepelněizolačního profi lu

Kladecí vrstva, štěrkopísek frakce 4/8 m m

Drcené kamenivo frakce 8/16 m m

Žulový schod

Tepelněizolační profi l  pro předsazenou montáž 150x170 m m

Profi l  lehkého obvodového pláště - kotven do tepelněizolačního profi lu

Stabilizační L profil dveřního rámuZemina - zhutnělý násyp

Kotvení se systémovým
ukončovacím profi lem

Kotvící systém kamenného obkladu
určený pro kotvení zateplené fasády

S02

S02

S05

Dřevovláknitá deska, tl. 80 mm, mezi stropními trámy

Dřevovláknitá deska, tl. 80 mm

S04

Dřevěná profilovaní římsa - původní

Sloupek zábradlí, kotven do stropní desky

Stěrková hydroizolace

Oblázkové kamenivo
frakce 16/32 m m

Kačírková l išta nerezová 350x250 m m ,
ve spodní části perforovaná, přitížená zeminou

Venkovní omítka
ošetřena proti nasákavosti

Cementotřísková deska, kotvena do nosné zdi

Ukončení atiky z masivního kamene,
přírodní travertin, uloženo do maltového lože

Kamený obrubník z přírodní žuly,
350x250 m m , délka 1000m m

Paropropustná páska

Parotěsná páska

Tepelně-izolační profil pro předsazenou montáž oken

PUR pěna

Ocelový L profi l  v horizontální části
perforovaný, kotveno trny k obrubníku

Maltové lože ve spádu

Dřevěný hranol 80x220 mm, po celé délce,
kotven do stropního trámu

Modřínový šindel 400x200, tl 8-10 mm, bez povrchové úpravy

Difuzně propustná folie, tl. 0,4 mm
Prkenné bednění celoplošné, tl. 25 mm
Krokev - stávající

Smrková kontralať 40x30 mm
Smrková lať 60x30 mm
Dřevovláknitá deska, tl. 80 mm, lokálně kotvena do roubené stěny
Roubená stěna - stávající

Modřínový šindel 400x200, tl 8-10 mm, bez povrchové úpravy
Smrková kontralať 40x30 mm
Smrková lať 60x30 mm
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Okapnice

Klempířský ukončovací profil nadpraží - horizontální,
ocelový pozinkovaný plech lakovaný RAL 8014

Podložka
PUR pěna

Dobetonování - zarovnání stávající zdi

Klempířský ukončovací profil parapetní,
ocelový pozinkovaný plech lakovaný RAL 8014,
kotveno do tepelněizolačního profilu

Ukončení hydroizolace pod rámem dveří,
mechanické kotvení do tepelněizolačního profilu

Tepelněizolační nosný profil (např. PURENIT)
250x90x1200 mm

Vyrovnání povrchu do výšky podlahy
- hranol z extrudovaného polystyrenu

Trvale pružný tmel

Stropní trám v pohledu

Námětek-stávající

Krokev 155x145 mm-stávající

Stropní trám-stávající

Skladba stropu

Dilatační PE pásek, tl. 20 mm

Dilatační provazec

Zesilující pás hydroizolace

Dotmelení

Dilatační PE pásek okrajový 100x50 m m , tl. 5m m

Klempířský ukončovací profi l  parapetní,
ocelový pozinkovaný plech lakovaný RAL 8014,

kotveno do tepelněizolačního profi lu

Ukončení hydroizolace pod rámem dveří,
mechanické kotvení do tepelněizolačního profi lu

Kladecí vrstva, štěrkopísek frakce 4/8 m m

Drcené kamenivo frakce 8/16 m m

Žulový schod

Tepelněizolační profi l  pro předsazenou montáž 150x170 m m

Profi l  lehkého obvodového pláště - kotven do tepelněizolačního profi lu

Stabilizační L profil dveřního rámuZemina - zhutnělý násyp

Kotvení se systémovým
ukončovacím profi lem

Kotvící systém kamenného obkladu
určený pro kotvení zateplené fasády

S02

S02

S05

Dřevovláknitá deska, tl. 80 mm, mezi stropními trámy

Dřevovláknitá deska, tl. 80 mm

S04

Dřevěná profilovaní římsa - původní

Sloupek zábradlí, kotven do stropní desky

Stěrková hydroizolace

Oblázkové kamenivo
frakce 16/32 m m

Kačírková l išta nerezová 350x250 m m ,
ve spodní části perforovaná, přitížená zeminou

Venkovní omítka
ošetřena proti nasákavosti

Cementotřísková deska, kotvena do nosné zdi

Ukončení atiky z masivního kamene,
přírodní travertin, uloženo do maltového lože

Kamený obrubník z přírodní žuly,
350x250 m m , délka 1000m m

Paropropustná páska

Parotěsná páska

Tepelně-izolační profil pro předsazenou montáž oken

PUR pěna

Ocelový L profi l  v horizontální části
perforovaný, kotveno trny k obrubníku

Maltové lože ve spádu

Dřevěný hranol 80x220 mm, po celé délce,
kotven do stropního trámu

Modřínový šindel 400x200, tl 8-10 mm, bez povrchové úpravy

Difuzně propustná folie, tl. 0,4 mm
Prkenné bednění celoplošné, tl. 25 mm
Krokev - stávající

Smrková kontralať 40x30 mm
Smrková lať 60x30 mm
Dřevovláknitá deska, tl. 80 mm, lokálně kotvena do roubené stěny
Roubená stěna - stávající

Modřínový šindel 400x200, tl 8-10 mm, bez povrchové úpravy
Smrková kontralať 40x30 mm
Smrková lať 60x30 mm
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Okapnice

Klempířský ukončovací profil nadpraží - horizontální,
ocelový pozinkovaný plech lakovaný RAL 8014

Podložka
PUR pěna

Dobetonování - zarovnání stávající zdi

Klempířský ukončovací profil parapetní,
ocelový pozinkovaný plech lakovaný RAL 8014,
kotveno do tepelněizolačního profilu

Ukončení hydroizolace pod rámem dveří,
mechanické kotvení do tepelněizolačního profilu

Tepelněizolační nosný profil (např. PURENIT)
250x90x1200 mm

Vyrovnání povrchu do výšky podlahy
- hranol z extrudovaného polystyrenu

Trvale pružný tmel

Stropní trám v pohledu

Námětek-stávající

Krokev 155x145 mm-stávající

Stropní trám-stávající

Skladba stropu

Dilatační PE pásek, tl. 20 mm

Dilatační provazec

Zesilující pás hydroizolace

Dotmelení

Dilatační PE pásek okrajový 100x50 m m , tl. 5m m

Klempířský ukončovací profi l  parapetní,
ocelový pozinkovaný plech lakovaný RAL 8014,

kotveno do tepelněizolačního profi lu

Ukončení hydroizolace pod rámem dveří,
mechanické kotvení do tepelněizolačního profi lu

Kladecí vrstva, štěrkopísek frakce 4/8 m m

Drcené kamenivo frakce 8/16 m m

Žulový schod

Tepelněizolační profi l  pro předsazenou montáž 150x170 m m

Profi l  lehkého obvodového pláště - kotven do tepelněizolačního profi lu

Stabilizační L profil dveřního rámuZemina - zhutnělý násyp

Kotvení se systémovým
ukončovacím profi lem

Kotvící systém kamenného obkladu
určený pro kotvení zateplené fasády

S02

S02

S05

Dřevovláknitá deska, tl. 80 mm, mezi stropními trámy

Dřevovláknitá deska, tl. 80 mm

S04

Dřevěná profilovaní římsa - původní

Sloupek zábradlí, kotven do stropní desky

Stěrková hydroizolace

Oblázkové kamenivo
frakce 16/32 m m

Kačírková l išta nerezová 350x250 m m ,
ve spodní části perforovaná, přitížená zeminou

Venkovní omítka
ošetřena proti nasákavosti

Cementotřísková deska, kotvena do nosné zdi

Ukončení atiky z masivního kamene,
přírodní travertin, uloženo do maltového lože

Kamený obrubník z přírodní žuly,
350x250 m m , délka 1000m m

Paropropustná páska

Parotěsná páska

Tepelně-izolační profil pro předsazenou montáž oken

PUR pěna

Ocelový L profi l  v horizontální části
perforovaný, kotveno trny k obrubníku

Maltové lože ve spádu

Dřevěný hranol 80x220 mm, po celé délce,
kotven do stropního trámu

Modřínový šindel 400x200, tl 8-10 mm, bez povrchové úpravy

Difuzně propustná folie, tl. 0,4 mm
Prkenné bednění celoplošné, tl. 25 mm
Krokev - stávající

Smrková kontralať 40x30 mm
Smrková lať 60x30 mm
Dřevovláknitá deska, tl. 80 mm, lokálně kotvena do roubené stěny
Roubená stěna - stávající

Modřínový šindel 400x200, tl 8-10 mm, bez povrchové úpravy
Smrková kontralať 40x30 mm
Smrková lať 60x30 mm

S02

S01
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Objekt fary řešený v rámci ateliéru realizačního projektu 
se nachází ve vsi Krásná, která je součástí obce Pěnčín. 
Původně celoroubená barokní stavba byla pravděpodobně 
velmi brzy po dostavbě upravena. Přízemí objektu bylo 
vyzděno a roubená konstrukce zůstala pouze v patře. 
Fara se nachází v historické části obce na pozemku přímo 
naproti kostelu sv. Josefa.
Návrh se zaměřuje na úpravu objektu neinvazivní formou. 
Je navrženo rozšíření o jednopodlažní přístavby, které 
jsou částečně zapuštěny do terénu. V přístavbách se 
nachází hygienická zařízení a veškeré technologie. 
Do objektu historické fary jsou zásahy vyžadující nová 
technologická řešení navrženy pouze v nejnutnějším 
rozsahu. 
Návrh počítá s optimalizací stávajícího stavu budovy fary 
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UT -0,105

 PT 0,154

2. NP    3,240

10,681

KO01
KO01 R01 R01

KS01

K03

K02 K02 K02

K04

Z01

Zásyp klenby Zásyp klenby
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Okapnice

Stropní trám v pohledu

Námětek-stávající

Krokev 155x145 mm-stávající

Stropní konstrukce - stávající

Dobetonování - zarovnání stávající zdi

Trvale pružný tmel

Dilatační pásek

Dilatační provazec

Zesilující pás
hydroizolace

Oblázkové kamenivo frakce 16/32 mm

Kačírková lišta nerezová
ve spodní části perforovaná

Cementrotřísková deska CETRIS 500x2200 mm,
tl. 20 mm, kotvena lokálně do roubené stěny

Modifikovaný asfaltový pás lepený

Klempířský ukončovací profil nadpraží,
ocelový pozinkovaný plech lakovaný

RAL 7016

Podložka

PUR pěna

Tepelněizolační profil
pro předsazenou montáž

Venkovní parapetní plech,
titanzinek lakovaný, RAL 7016

Tepelněizolační profil pro
předsazenou montáž

PUR pěna

Dřevěný parapet
mechanicky kotvený

Spádový klín z xPS

Dřevěný hranol pod parapet

Ukončovací lišta nopové folie

P05

P06

P05

P03

S04

Smrková prkna, tl. 20 mm

Kontralatě 60x30 mm

Latě 60x30 mm

Dřevovláknitá deska, tl. 100 mm

Penetrační nátěr

Betonová zálivka

Keramická dlažba - 300 x 300 mm, tl. 12 mm, spárovací
hmota

Systémové tvarovky pro větrané podlahy - IPT 7,
tl 55 mm

Geotextilie 300g/m2

Zhutněný štěrk, frakce 8/16, zhutněno na min. 0,2
MPa, tl. 80 mm

Zemina - původní terén

Betonová mazanina s vloženou armovací sítí, oko 150x150 mm, drát Ø 6
mm, tl. 50 mm

Penetrační nátěr

Hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás, tl. 4 mm

Geotextilie 300g/m2

Lepidlo

Separační PE folie

Tepelná izolace - pěnový polystyren, λ = 0,034
W/mK, tl. 100 mm
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Detail D11 - Atika pochozí střechy

Řez AA‘

Detail 03 - Práh dveří vedoucí na pochozí střechu

Detail 02 - Ukončení konstrukcí pod terénem

Řezopohled BB‘

Půdorys 1.NPSituace

Detail D14 - Přechod skladeb pochozí střechy Detail D12 - Ukončení konstrukcí pod terénem

0 1 5 m

0 1 5 m

0 1 5 m

Provětrávaná prkenná podlaha ve stávajícím objektu

Podllaha na terénu, teraco

Provětrávaná podlaha ve stávajícím objektu s vytápěním

Pochozí střecha - intenzivní zeleň

- Dřevěná prkna původní, tl. 20 mm
- Smrkové latě 80x60 mm
- Pěnové sklo desky, tl. 60 mm
- Geotextilie 300g/m2

- Hydroizolace - modifikovaný asf. pás
- Penetrační nátěr
- Betonová zálivka
- Systémové tvarovky ITP, tl. 55 mm
- Geotextilie 300g/m2

- Zhutnělý štěrk
- Zásyb kleneb

- Lité teraco, broušené, tl. 20 mm
- Betonová mazanina s armovací sítí
- Systémová deska podlah. vytápění
- Separační PE folie
- Pěnové sklo desky, tl. 50 mm
- Betonová mazanina, tl. 50 mm
- Geotextilie 300g/m2

- Hydroizolace - modifikovaný asf. pás
- Penetrační nátěr
- Železobetonová deska tl. 100 mm
- Zhutnělý terén

- Kamenná dlažba, tl. 12 mm
- Lepidlo
- Penetrační nátěr
- Betonová mazanina s armovací sítí
- Separační PE folie
- Pěnový polystyren, tl. 100 mm
- Geotextilie 300g/m2

- Hydroizolace - modifikovaný asf. pás
- Penetrační nátěr
- Betonová zálivka
- Systémové tvarovky ITP, tl. 55 mm
- Geotextilie 300g/m2

- Zhutnělý štěrk
- Zásyb kleneb

- Vegetace - intenzivní zeleň
- Substrát, tl. 300 mm
- Geotextilie pro vegetační střechy
- Nopová folie, tl. 20 mm
- Geotextilie 300g/m2

- Hydroizolace - modifikovaný asf. pás
- Extrudovaný polystyren, tl. 200 mm
- Geotextilie 300g/m2

- Parozábrana - modifikovaný asf. pás.
- Penetrační nátěr
- Perlitbeton ve spádu
- Betonová zálivka
- Stropní trámce + stropní vložky
- Vnitřní vápenocementová omítka

Pohled severní - stávající stavPohled západní - stávající stav

Pohled severní - návrhPohled západní - návrh
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Drenážní PVC hadice perforovaná
DN 100

Šterk frakce 8/16 mm

Zesílení hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás + tavný spoj

Skrytá soklová lišta

Vkladka do soklové lišty - teraco v barvě nášlapné vrstvy podlahy

Dilatační PE pásek okrajový 100x50 mm, tl. 5mm

Geotextilie 300g/m2
S02P01
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ČVUT V PRAZE

FAKULTA

ARCHITEKTURY

tak, aby mohla být pravidelně využívána obyvateli. Objekt 
bude sloužit dvěma účelům – komerčnímu a komunitnímu. 
Celé 2. NP a část prostorů v 1. NP bude sloužit jako 
komunitní prostory pro faru a na případný pronájem, 
například pro dětské kroužky, kurzy a společenské akce.  
V 1. NP historického objektu se bude nacházet prodejna  
a v dostavbách informační centrum pro turisty, kavárna  
a veřejné toalety. 
Záměrem přestavby objektu je vytvoření využitelného 
venkovního prostoru v okolí fary. V zadní části pozemku, 
na místě bývalých hospodářských staveb je nově 
navržena zpevněná plocha navazující na objekt kavárny  
a pobytové schodiště. Tento prostor lze při příznivém 
počasí využít pro konání venkovních akcí, jako letní kino 
nebo divadlo.
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